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Vad är Inpipe Freeliner®

 

Inpipe Freeliner® är en produktserie från Inpipe Sweden AB som bygger på en ny typ av 
polyester, utvecklad för att uppfylla installatörers och ledningsägares krav på bästa möjliga 
hälsa och säkerhet, med minsta möjliga miljöpåverkan.

Fri från styren och bisfenol
Inpipe Freeliner® är världens första liner som är fri från styren och alla typer av bisfenol för 
renovering av rör, trummor och ledningar för spill-, dag- och dräneringsvatten.

Inpipes produkter med denna nya typ av polyester är BASTA-registrerade och uppnår därmed 
högsta miljö- och arbetsmiljöklassning. Produkten är fri från lösningsmedlen styren och alla 
typer av bisfenol.

Användningsområde
Inpipes glasfiberförstärkta och UV-härdade liner kan användas för renovering av rör, trummor 
och ledningar. Huvudsakligt användningsområde är spill-, dag- och dräneringsvatten.

Produkten används även för renovering av olika typer av rör inom processindustrin. 
Vid användning i rör med höga kemikaliehalter och/eller förhöjda temperaturer ska detta 
beaktas vid val av produkt för att uppnå maximal livslängd.

Om du har specifika miljöförhållanden eller medier som du vill diskutera, kontakta 
Inpipe Sweden AB.



Produktbeskrivning

Produktbeskrivning Produkterna är tillverkade av ett glasfiberkomposit med glasinnehåll på minst 
43 %. De består av flera lager korrosionsbeständigt glasfiber, så kallat ECR-glas, som impregneras 
med polyester. Linerns konstruktion skapar ett rent slitlager av resin på insidan som skyddar den 
glasfiberförstärkta kärnan i linern. Det finns folier på utsidan och insidan. Den inre folien tas bort 
efter härdningen. 
Se Figur 1 nedan. 

Produkten tillverkas i dimensionerna: Ø150 - Ø500 mm. 
Typiska väggtjocklekar: 3-8 mm Typisk ringstyvhet: SN1 - SN7 Varje liner är utrustad med ett unikt 
identifikationsnummer, vilket innebär att alla komponenter, arbetssteg och slutlig kontroll har full 
spårbarhet.



Installationsbeskrivning

Ledningen ska rengöras genom spolning och eventuella 
rötter, inträngande servisledningar samt andra 
främmande föremål ska avlägsnas före installation.
Linern kan installeras på två olika sätt: inversion eller 
winched in place (vinschning).

Vid inversionsinstallation används tryckluft för att föra in 
linern i det befintliga röret.

Vid winched in place-installation (vinschning) används ett 
rep eller en vajer för att dra in linern i det befintliga röret.

Expansion och kalibrering utförs med tryckluft, varvid 
linern pressas tätt mot det befintliga röret.
Linern härdas med UV-ljus. Under härdningen loggas 
parametrar såsom tryck och temperatur i linern 
kontinuerligt och automatiskt. Innerfolien avlägsnas 
efter installation.

Alla nödvändiga parametrar, såsom inversions- och 
kalibreringstryck samt parametrar för UV-härdning, 
tillhandahålls av Inpipe Sweden AB.

Dimensionsförändringar – Flexliner

Om röret som ska renoveras av någon anledning har 
varierande dimensioner ska Inpipe Flexliner® användas.
Inpipe Flexliner® är konstruerad för att kunna anpassa 
sig efter rördimensionen. Beroende på ursprungs-
diametern kan linern klara dimensionsökningar på 
25 % upp till 50 %.

Inpipe Flexliner® finns tillgänglig för både inversions-
installation och winched in place-installation (vinschning).
Inpipe Flexliner® installeras och härdas på samma sätt 
som övriga Inpipe-liners.



Materialegenskaper

Lutningar och förskjutningar
Inpipe Liner kan installeras över lutningar och förskjutningar i brunnar eller skadade rör utan 
att väggtjocklek och hållfasthet påverkas. Resultatet blir en rundad och jämn övergång mellan 
nivåskillnader och förskjutningar.

Böjar och vinklar
Alla Inpipes glasfiberförstärkta liners klarar riktningsförändringar i klass C enligt 
Svenskt Vatten publikation P91. Detta gäller för samtliga dimensioner.

Inpipe-liner kan passera böjar och vinklar upp till cirka 30 grader.
Rörböj: 0–15°, omärkbar till minimal veckbildning.

Polymer BPA och styrenfri polyester

Ultraviolet ljus

Glasfiber (armering och materialbärare)

Härdningsmetod vid installation: 

ECR-glas

Folie, invändig och utvändig: Co-extruderad termoplast såsom PE/PA/PE

Godstjocklek e (typiskt för standardprodukter: 3-8 mm

Invändigt slitlager: 0,3 mm 

Glashalt: minst 43%

Egenskap Typiskt värde Testmetod  

Korttids E-modul: 12000 MPa ISO 1228 / ISO 53769-3 / ISO 7685 / 

50-års E-modul: 7800 MPa ISO 761 / ISO 53769-3 / ISO 7684 / 

Böjhållfasthet:

Töjning vid första brott:

320 N/mm² ISO 178 / ISO 11296-4 

4,6% ISO 178 / ISO 11296-4 

Krypfaktor 50 år: 0,65 ISO 899-2 / ISO 11296-4 

Vattenresistens Ogenomtränglig ISO 1610 



Underhåll
En Inpipe-liner är invändigt slät och skarvfri, vilket ofta avsevärt förbättrar flödeskapacitet 
och självrensande egenskaper.
Linern kräver inget extra underhåll utöver normalt underhåll av avlopps- och rörsystem.

Driftförhållanden för rör/liner
Max temperatur: 40 °C

Underhåll av liner
Spolning/rengöring: Högtrycksspolning med vatten. Mekanisk rengöring kan skada linern.

Servisanslutningar på tidigare infodrade rör
Det gamla röret måste avlägsnas varsamt så att Inpipe-linern friläggs.
Använd en lämplig sadelanslutning, tätningsring (lip ring) eller PVC-böj som ansluts med 
gummikopplingar.


